
BRANŻA:   ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Skala:Podpis:

LOKALIZACJA: DZ. NR 416/1, 416/2, 416/3, 416/4 OBRĘB DĘBNO 6

INWESTOR:  P.P.H. EKODARPOL, ZBIGNIEW ZUBAŁA

TEMAT:
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ ­ ROZBUDOWA ,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJ. ZAKLADU DLA
POTRZEB NOWEJ TECHNOLOGII ZAKLADU PROD. NAWOZÓW
ORAGANICZNYCH I MINERALNO­ORG.

Data:
      maj  2017

NAZWA RYS:

Nr rys.:

Projektant:
architektura mgr inż. Jakub Koralewski

upr. nr LOIA/20/2006/Gw

mgr inż. Anna Andrukonis

Sprawdził:
architektura

Projektował:
konstrukcja

Sprawdził:
konstrukcja  inż. Józef Barwiński

upr. nr 63/75/58/78

inż. Andrzej Kornaś
upr. nr 24/84/Gw
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szkło w profilach
aluminiowych gr. 4 mm

rynna wywietrzak połaci
­ dach otwierany automatycznie

SŁUPEK
STALOWY
ZEWN.
10x10cm

SŁUPEK STALOWY
10x10 cm

SŁUPEK STALOWY
10x10 cm

PŁYTA FUNDAMNETOWA
ŻELBETOWA
GR. 20 cm

KRATOWNICA

szkło w profilach
aluminiowych gr.

4 mm

RYNNA
PCV1/2 Ø120

MUREK PODWALINOWY
WYS. 40 cm
SZER. 25 cm

SZ

1

PAS DOLNY
RP50x25x2

PAS GÓRNY
RP50x25x2

belka kalenicowa
Ø60x5

stężenie wiatrowe
Ø3/8"

szprosy aluminiowe
50x12

słupek
RP50x25x2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
­ SZKŁO GR. 4 mm W RAMACH ALUMINIOWYCH

1 ­ pokrycie szkło gr. 4 mm w ramach aluminiowych
2 ­ płyta żelbetowa fundamnetowa gr . 200 mm

ROZSTAW SZPROSÓW ­ 80 cm

PRZEKRÓJ A'­A'

ABCD

RZUT DACHU

1:200

SZ/4


